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	· APLICACIONES

	De muy alta penetración, fija y sella superficies pulverulentas y entizadas, prolongando la vida de todo tipo de acabados, aún sobre las superficies más difíciles. Ideal para acondicionar enduidos al exterior y superficies porosas y calcinadas. Permite el pintado de superficies nuevas de concreto y yeso antes de los 30 días de curado y la aplicación de acabado a las 3 horas de aplicado. Para uso exterior e interior.

	· DATOS TÉCNICOS

	Colores:
	Transparente. 

	Densidad:
	1,00 kg/lt.

	Rendimiento:
	14-20 m2/lt por mano.

	Secado a 25ºC:
	Al tacto:  ½ - 1 hora.
	Entre manos: mínimo 2 horas.

	
	Para aplicar acabado: mínimo 3 horas.

	Presentación:
	1,4, y 20 litros.


	· MODO DE EMPLEO

	Aplicación:
	Pincel
	Rodillo
	Soplete

	Dilución:
	1 parte de ACONDICIONADOR ACRÍLICO a 1 parte de agua.

	Dilución y limpieza de utensilios:
	Agua. Mezclar y homogeneizar el contenido del envase.

	Preparación de superficies:
	Las superficies deben estar secas, libres de grasitud y suciedad. Eliminar las partes flojas.

	

	


	· PRECAUCIONES

	No contiene plomo ni mercurio. No dejar al alcance de los niños. No ingerir. Evitar contacto con ojos y piel.




ACONDICIONADOR DE FRENTES


ACRÍLICO AL AGUA


Muy fácil aplicación y muy rápido secado


Alta penetración en superficies humedas y alcalinas


Antihongos


Mayor 	impermeabilidad 


Efectivo en amplia gama de superficies
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Telfax.: 4752-8941	Administración y Ventas 4713---1714	Asesoramiento Técnico 4753-0924

















