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· APLICACIONES

Debido a la película de aluminio superficial que se forma al secar, posee un alto poder reflectante que refleja los rayos solares y protege del aumento de temperatura de los ambientes y evita el ablandamiento de los techados asfálticos, favoreciendo su transitabilidad. Ideal para techos de chapa, losas de hormigón, fibrocemento, cartón, madera, etc. 

· DATOS TÉCNICOS

Acabado:
Metálico.

Colores:
Aluminio.

Densidad:
0,90 kg/lt.

Rendimiento:
8 - 10 m2/litro por mano.

Secado a 25ºC:
Al tacto:  30 - 60 minutos.
Entre manos: mínimo 4 horas.

Presentación:
1, 4, 10, 20 y 200 litros.

· MODO DE EMPLEO

Métodos de aplicación:
Pincel
Rodillo
Soplete

Dilución orientativa:
Hasta 10 %
Hasta 15%
Hasta 20%

Dilución y limpieza

de utensilios:
Diluyente para sintéticos o aguarrás mineral. Mezclar y homogeneizar el contenido del envase. Aplicar sobre superficies limpias y secas.

Preparación de superficies nuevas:

· Hierro: Aplicar mínimo 2 manos de Antióxido al cromato de zinc o Convertidor de óxido.

· Mampostería: de más de seis meses aplicar Fijador – Sellador concentrado. Tratar las superficies nuevas con ácido muriático 10%.

Repintado: Sobre pintura bien adherida lavar, lijar suavemente y pintar directamente. Eliminar partes flojas o descascaradas, lijar para emparejar. 

· PRECAUCIONES

Inflamable de 2ª. No apagar con agua, emplear extinguidores de dióxido de carbono.


PINTURA ALUMINIO ASFALTICO


Súperbrillante


Máxima impermeabilización.


Rechaza los rayos solares.


Favorece la transitabilidad.


Máxima resistencia al agua.
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