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· APLICACIONES

Para sellar filtraciones en techos, terrazas, azoteas y paredes. Penetra fácil y profundamente por las fisuras y las rellena con un material elástico y resistente al agua, que evita las filtraciones.

· DATOS TÉCNICOS

Acabado:
Transparente.

Densidad:
1,02 kg/lt.

Rendimiento:
14 - 20 m2/litro por mano, según absorción.

Secado a 25ºC:
Entre manos: mínimo 4 horas
Transitable: mínimo 12 horas.

Presentación:
1, 5, 10 y 20 litros.

· MODO DE EMPLEO

Métodos de aplicación:
Pincel
Secador  de piso.

Dilución orientativa:
No diluir.

Dilución y limpieza

de utensilios:
Agua. Mezclar y homogeneizar el contenido del envase. Aplicar sobre superficies limpias y secas.



· PRECAUCIONES

No contiene plomo ni mercurio. No dejar al alcance de los niños. No ingerir. Evitar contacto con ojos y piel.


GANADOR TRANSPARENTE


Sellador de grietas y fisuras


Alta penetración.


Impermeable.


Gran elasticidad.





Industrias Químicas FASSI S.R.L. 


Roma 1744 – Villa Maipú (1650) – San Martín - Prov. Buenos Aires - Telfax.: 4713-7716 Administración y Ventas 4713-7716/7451	Asesoramiento Técnico 4753-0924 – 4713-1714

















