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	· APLICACIONES

	Para proteger e impermeabilizar paredes exteriores de mampostería, fibrocemento, ladrillo, etc. 

	· DATOS TÉCNICOS

	Acabado:
	Levemente satinado.

	Colores:
	3 colores: blanco, rojo teja, gris cemento, ocre, marrón, y azul. Se puede lograr una amplia gama de colores por intermezcla, agregado de hasta 60 cm3/litro de Entonador Universal o con Sistema Tintométrico COLORMIX.

	Densidad:
	1,23 – 1,25 kg/lt  (blanco).

	Rendimiento:
	8 - 10 por mano por litro. Aplicar mínimo 3 manos.

	Secado a 25ºC:
	Al tacto:  30-60 minutos.
	Entre manos: mínimo 3 horas.

	Presentación:
	1, 4, 10 y 20 litros.


	· MODO DE EMPLEO

	Métodos de aplicación:
	Pincel
	Rodillo
	Soplete

	Dilución orientativa:
	Hasta 5%
	5-10%
	10-15%

	Dilución y limpieza

de utensilios:
	Agua. Mezclar y homogeneizar el contenido del envase. Aplicar sobre superficies limpias, secas e imprimadas adecuadamente; diluir 20-30% la primera mano..

	Preparación de superficies nuevas:

	· Yeso o enduido:  ACONDICIONADOR acrílico para exteriores WINNER PAINT.
· PAINT.
· 

	· Madera: Fondo para madera.

	· Hierro: Aplicar mínimo 2 manos de CONVERTIDOR DE OXIDO.

	· Mampostería: 
· De menos de 6 meses: tratar la superficie con SOLUCIÓN MORDIENTEY LIMPIADORA DE SALITRE (instrucciones en el envase). Enjuagar muy bien, dejar secar y aplicar ACONDICIONADOR EXTERIOR ACRILICO WINNER PAINT y luego 2 o 3 manos cruzadas del producto sin diluir dejando secar de 3 a 6 horas entre manos.
· De más de 6 meses: aplicar la primera mano diluida con 20 a 30% de agua y seguir como en el caso anterior.

	Superficies pintadas:sobre pintura en buen estado, bien adherida, lavar con agua y detergente, enjuagar muy bien, dejar secar 24 horas y pintar aplicando mínimp dos manos cruzadas del producto tal cual o diluyendo con 5 a 10% de agua.

Partes flojas o descascaradas deben ser eliminadas y emparejadas. Rellenar las grietas y juntas de dilatación con MASILLA ELÁSTICA MULTIUSO GANADOR, aplicando previamente GANAPLAST diluido con 20 a 30% de agua y luego la VENDA ELÁSTICA GANADOR.

RECOMENDACIONES:
No aplicar con temperaturas inferiores a 5°C ni mayores de 35°C. No aplicar si se preveen lluvias o trmentas. La primera mano aplicar con pinceleta preferentemente de cerdas duras, para lograr mayor penetración.Para una mayor performance del producto aplicar como imprimación ACONDICIONADOR EXTERIOR ACRÍLICO WINNER PAINT.


	· PRECAUCIONES

	No contiene plomo ni mercurio. No dejar al alcance de los niños. No ingerir. Evitar contacto con ojos y piel.



GANAPLAST FRENTES


Impermeabilizante elastomérico.


Con memoria elástica.


Alta elongación viscoelástica.


Cubre y protege microfisuras.
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