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	· APLICACIONES

	Para lograr impermeabilización de superficies no verticales rebeldes, como techos, terrazas, aleros, etc. de mampostería, fibrocemento, chapa, etc. Su contenido de fibras lo hace especialmente adecuado en casos donde el sustrato “trabaja”  y presenta microfisuras.

	· DATOS TÉCNICOS

	Acabado:
	Semibrillante con fibras.

	Colores:
	Negro parduzco.

	Densidad:
	0,90 kg/lt.

	Rendimiento:
	2 - 4 m2/litro por mano. Aplicar mínimo 3 manos.

	Secado a 25ºC:
	Al tacto:  30 - 60 minutos.
	Entre manos: mínimo 4 horas.

	Presentación:
	1, 4 y 20 litros.


	· MODO DE EMPLEO

	Métodos de aplicación:
	Pincel
	Rodillo

	Dilución orientativa:
	No diluir.

	Dilución y limpieza

de utensilios:
	Diluyente para sintéticos o aguarrás mineral. Mezclar y homogeneizar el contenido del envase. Aplicar sobre superficies limpias y secas.

	Preparación de superficies nuevas:

	· Hierro: Aplicar mínimo 2 manos de Antióxido al cromato de zinc o Convertidor de óxido.

	· Mampostería: de más de seis meses aplicar Fijador – Sellador concentrado. Tratar las superficies nuevas con SOLUCIÓN MORDIENTE Y LIMPIADORA DE SALITRE ABIFLEX.

	Repintado: Sobre pintura bien adherida lavar, lijar suavemente y pintar directamente. Eliminar partes flojas o descascaradas, lijar para emparejar. 


	· PRECAUCIONES

	Inflamable de 2ª. No apagar con agua, emplear extinguidores de dióxido de carbono.



GANATECH


Impermeabilizante plástico


Máxima impermeabilización.


Gran elasticidad.


Alta resistencia al agua.


Evita el uso de telas o lanas de vidrio.
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