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	· APLICACIONES

	Especial para recubrir piscinas nuevas o ya pintadas. Resiste al agua, se adhiere fuertemente y dificulta el crecimiento de microorganismos (verdín).


	· DATOS TÉCNICOS

	Acabado:
	Mate

	Colores:
	Azul piscinas.

	Densidad:
	1,25 kg/lt.

	Rendimiento:
	8 - 12 m2/litro por mano.

	Secado a 25ºC:
	Al tacto:  2 - 3 horas.
	Entre manos: mínimo 12 horas.

	Presentación:
	1, 4 y 20 litros.


	· MODO DE EMPLEO

	Aplicación:
	Pincel
	Rodillo
	Soplete

	Dilución:
	Hasta 10%
	10-20%
	15-30%

	Dilución y limpieza de utensilios:
	Disolvente DILUYENTE POOL. Mezclar y homogeneizar el contenido del envase.

	Preparación de superficies:
	

	Piletas nuevas:dejar transcurrir 2 meses antes de pintar. Durante ese lapso la pileta se debe mantener llena con agua para facilitar la eliminación de sales solubles que producirían eflorescencias en la pintura. Es recomendable después  realizar un tratamiento con SOLUCIÓN MORDIENTE Y LIMPIADORA DE SALITRE ABIFLEX según las instrucciones del envase.
Luego aplicar una primera mano de GANADOR POOL PISCINAS diluido con 20 a 30% de DILUYENTE POOL GANADOR, y luego dos manos, diluyendo si fuera necesario, con un 5 a 10% de diluyene, dejando secar 12 horas entre manos.

Si no se pudiera esperar 2 meses para pintar, dejar fraguar el concreto 7 días y aplicar dos manos de ACONDICIONADOR EXTERIOR ACRÍLICO AL AGUA y luego dos manos de GANADOR POOL.

Piletas pintadas con caucho clorado: si la pintura está bien adherida, lijar, lavar con agua y dejar secar. Si hubiera salitre eliminar con SOLUCIÓN MORDIENTE Y LIMPIADORA DE SALITRE. Enjuagar muy bien, dejar secar y pintar.

Partes de pintura vieja en mal estado o descascaradas o pintura a la cal deben ser eliminadas.
Esperar mínimo 7 días para llenar la pileta.

No aplicar sobre superficies húmedas, a temperaturas menores a 5ºC, con probabilidad de lluvias o a los rayos directos del sol.


	· PRECAUCIONES

	Inflamable de 2ª. No apagar con agua, emplear extinguidores de dióxido de carbono.




GANADOR POOL PISCINAS


A base de caucho clorado.


Alta resistencia al agua.


Excelente adhesión.


Fácil aplicación y mantenimiento.


Evita el crecimiento de verdín.
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