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	· APLICACIONES

	Especial para recubrir piscinas de plástico (fibra de vidrio), se adhiere fuertemente y dificulta el crecimiento de microorganismos (verdín).


	· DATOS TÉCNICOS

	Acabado:
	Semimate.

	Colores:
	Azul.

	Densidad:
	1,20kg/lt.

	Rendimiento:
	8 - 12 m2/litro por mano.

	Secado a 25ºC:
	Al tacto:  2 - 3 horas.
	Entre manos: mínimo 12 horas.

	Presentación:
	0,9 y 3,6 litros.


	· MODO DE EMPLEO

	Aplicación:
	Pincel
	Rodillo
	Soplete

	Dilución:
	Hasta 10%
	10-20%
	15-30%

	Dilución y limpieza de utensilios:
	Disolvente DILUYENTE POOL. Mezclar y homogeneizar el contenido del envase.

	Preparación de superficies:
	

	Piscinas nuevas: lijar con lija de grano medio para obtener una superficie rugosa, limpiar con Diluyente para Pool-Vial. Aplicar la primera mano diluida con 10 a 20% de Diluyente Pool-Vial. Las manos siguientes diluir con 10% de Diluyente.

	Repintado: Sobre pintura bien adherida lavar, lijar suavemente y pintar directamente. Eliminar partes flojas o descascaradas y lijar para emparejar. Eliminar totalmente películas muy deterioradas. Puede aplicarse sobre superficies pintadas previamente con caucho clorado, epoxi o poliuretano. Esperar 7 días, en condiciones normales, antes de llenar la pileta.


	· PRECAUCIONES

	Inflamable de 2ª. No apagar con agua, emplear extinguidores de dióxido de carbono.



WINNER POOL


PINTURA ESPECIAL


PARA PILETAS PLÁSTICAS.


Con tecnología microsol.


Excelente adhesión.


Antiverdín.
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