[image: image1.png]


          [image: image3.png]Ganatoir:





· APLICACIONES

Abiflex Acrílico es un recubrimiento de uso interior y exterior para pisos, escalones, zócalos y otras superficies de cemento, hormigón, ladrillos, baldosas, madera y acero donde se necesite una superior resistencia al desgaste. De secado extra rápido, fácil aplicación y bajo olor, permite obtener películas de brillo uniforme, duras y durables. Ideal para pisos de tránsito intenso como negocios, oficinas, clínicas, escuelas veredas y áreas de tránsito normal donde se desee un menor trabajo de mantenimiento.


· DATOS TÉCNICOS

Colores:
8 colores preparados, que se pueden ampliar por intermezcla o agregado de hasta 30cc. de Entonador Universal Ganador.

Azul Indigo, Ocre Natura, Verde Real, Blanco Colonial, Rojo Rústico, Marrón Sepia, Gris Humo, Negro Ebano.

Diluyente:
Agua.

Rendimiento:
10-12 m2 por litro

Secado a 25ºC:
Al tacto:  2-4 horas. - Entre manos: mín. 8 horas.
Tráns. Liviano: 24 horas  - Tráns. Definitivo: 48 horas

Presentación:
1, 4 y 20 litros.

· MODO DE EMPLEO

Aplicación:
Pincel, rodillo o soplete Airless. No es necesario diluir.

Dilución:
En caso en que se desee, diluir hasta 10%.

· PREPARACION DE SUPERFICIES

Eliminar suciedad, grasa o cualquier otra contaminación con un limpiador adecuado. Eliminar películas de pintura descascaradas. Lijar superficies brillantes.

· Concreto: los pisos de concreto deben estar bien curados. Rellenar huecos y fisuras con Masilla Elástica Multiuso Grietas y Juntas Ganador. El concreto debe estar libre de humedad tanto como sea posible. Si hay humedad presente, debe localizarse y corregirse la fuente antes del pintado. Si el concreto expuesto tiene una rugosidad como la de un papel de lija N° 120 o inferior, los poros abiertos son suficientes para la aplicación directa de Abiflex Acrílico. En caso contrario, debe ser tratado con Solución Mordiente Abiflex siguiendo las instrucciones del envase. No debe aplicarse este tratamiento sobre concreto nuevo antes de los 30 días. Imprimar concreto nuevo con Imprimación Acrílica Ganador de acuerdo con las instrucciones del envase.

· Madera: lijar madera expuesta. Imprimar la superficie con Fondo para Maderas Ganador. 

· Acero: lijar óxido flojo y óxido de laminación. Fondear la superficie con un mínimo de 2 manos de Convertidor de Oxido Ganador. Si se requiere un acabado antideslizante agregar Aditivo Antideslizante, siguiendo las instrucciones del envase.

· RECOMENDACIONES

· Evite pintar bajo los rayos directos del sol o sobre superficies calientes. 
· Evite pintar con temperaturas inferiores a 15°C y humedad mayor a 85%. 
· El lavado de los pisos pintados efectuarlos con agua y detergente.
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ABIFLEX PISOS


Recubrimiento Acrílico al agua


Tránsito Intenso
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